Vlgllex Aguas residuales

Bombas sumergibles para aguas residuales. Sistema Vortex

Aplicaciones
Para drenaje de aguas cargadas y sucias,
y pequefias instalaciones de depuracion.

Materiales

Cuerpo bomba y pie bomba en
polipropileno con carga de fibra

de vidrio.

Impulsor en poliamida con carga

de fibra de vidrio.

Doble juego de retenes en NBR.
Vigilex M H A: partes internas en acero
inoxidable AISI 316.

Motor

Asincrono, dos polos.
Proteccion IP 68.

Aislamiento clase F.

Protector térmico incorporado.

Limites de utilizacion
Paso maximo de sélidos: @ 24 mm.
Profundidad méaxima de inmersion: 5 m.

Equipamientos
Condensador incluido.

Se suministra con 10 m de cable
eléctrico y enchufe.
Vigilex M A: con interruptor de nivel.

Tabla de funcionamiento hidraulico y precios

- ["\] [:‘:,] P2 ¢ | ymin | 25 50 75 100 | 125 | 150 | 190 | 240
2;; v z;; v WP WA w/h 15 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 114 | 144

Vigilex 300 3 0,7 0,5 0,67 10 ] 57 52 4,6 3,8 3,2 2,3 1

Vigilex 600 3,4 0,8 0,6 0,8 10 E 7,5 7 6,3 5,6 5 4,3 3 1

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

USs. gp.m. 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

H Imp gpm. 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 H
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Dimensionesy pesos




