SERIE AHS PUMPS

BOMBAS SUMERGIBLES
DE DRENAJE EN AISI 304 cson

Electrobombas sumergibles construidas con doble sello mecanico que garantiza una prolongada vida util, para aguas
sucias con solidos en suspension de hasta 10 mm; disefiadas para drenajes de aguas residuales. Suministradas con
10 mts de cable, con interruptor de nivel para su funcionamiento automatico en los modelos monofasicos.
ESPECIFICACIONES DE USO

* Méxima temperatura del liquido: 40°C

* Maxima inmersién: 10 mts

+ Maximo paso de sélidos en suspension: 10mm

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION
* Impulsor tipo vértex, con agitador
* Eje en AISI 410

DATOS TECNICOS DEL MOTOR

* Motores de 2 polos asincronico

- Aislacion clase F

* Proteccion IP68

*1~230V +/- 10% 50 Hz - 3~400V +/- 10% 50hz

- Condensador permanente y protector térmico
de sobrecarga incorporado

CURVAS DE CARACTERISTICAS

2 50 Hz/60 Hz

20

TABLA DE DIMENSIONES

Modelo | (mm) | Peso
H (kg)

AHS-05 370 13
AHS-10 400 155

AHS-20 480 17

AHS-05

0 0.1 0.2 03 035 04 045 05 055 Mmin

TABLA DE CARACTERISTICAS

Modelo Q = Caudal

imin 20 80 120 170 220 280 330 360 400 450 500
Monofasico o "h 40 48 72 102 132 168 198 21,6 24 27 30
230V 50 Hz H = Altura total
AHS-05 05 2’ 56 1nles| 7 a1 -]-1-1]1-1-1-
AHS-f0 1 2 73 A 17 15 13 11 9 85 4 1 - - -
AHS20 2 2 104 21 19 185 175 16 145 13 115 10 8 6

BOMBAS DE DRENAJE Y AGUAS RESIDUALES / De Drenaje




