SERIE 840'50'75 PUMPS

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO
EN ACERO INOXIDABLE 304 ‘son

ESPECIFICACIONES DE USO

Nuestras bombas en Acero Inoxidable son de la mas alta
tecnologia y de gran eficiencia.

Son de especial aplicacién de pozos profundos, para abasteci-
miento de aguas agricolas, en la mineria y la industria.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

-Valvula en acero inoxidable 304
- Anillo de difusores NBR
* Cojinetes de difusores NBR
-Conos acero inoxidable 304
- Impulsores acero inoxidable 304
* Cuerpo de succioén acero inoxidable 304
*Colador de acero inoxidable 304
*Eje acero inoxidable 431
- Tirantes acero inoxidable 304
- Tuercas acero inoxidable 304
*Machon de acoplamiento a motor en
acero inoxidable 420
- Direccioén de rotacion: antihorario, mirado desde
el orificio de impulsion
*Descarga con hilo de 6” BSPP,
BSPP es también nombrado como RP o G

TABLA DE DIMENSIONES
Modelo| C | E E

(mm) [(mm)

S 40-2A 807 218
S40-3AA 963 218 ‘
S 40-3 963 218
S 404 119 218
S40-5A 1275 218
S40-6A 1431 218
S 40-8 1743 227
S50-2AA 807 218 (&)
S50-2A 807 218
S50-3AA 963 218

$50-3 963 218
S50-4A 1119 227
S50-5A 1275 227 o

S50-7AA 1587 227
S 50-8 1743 227
ST75-2AA 966 241
S752A 966 241
S75-2 966 241
S75-3A 1142 241 '
S 754 1318 241
S755 1494 241
S 75-6 1651 241
S 757 1827 271
S758 2003 271
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SERIE S40-50-75 PUMPS

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO
EN ACERO INOXIDABLE 304 cson

TABLA DE CARACTERISTICAS

Q = Caudal 2900 rpm
Modelo mm llseg 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 T1,78
m I/min 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4667
H = Altura en Metros
40

S40-2A 185 25 40,2 18
S40-3AA 22 30 47 56 21
S40-3 30 40 64 72 39
S40-4 37 50 80 95 52
S 40-5A 45 60 89 115 60
S 40-6A 55 75 111 139 74
S40-8 75 100 148 195
S50-2AA 185 25 38 37,5
S 50-2A 22 30 47 455

S50-3AA 30 40 64 H 64
S 50-3 37 5 8 (M 785

S 50-4A 45 60 89 99

S 50-5A 55 75 111 126

S50-7AA 75 100 148 172

S 50-8 92 125 194 208

S-75-2AA 30 40 64 50 10
S 75-2A 37 50 80 60 18
S75-2 45 60 89 70 29
S 75-3A 55 75 111 96 37,5
S 75-4 75 100 148 141 62
S 755 92 125 194 173 75
S 756 10 150 232 207 92
S757 132 175 - 248 114
S 758 147 200 - 285 132

Bl AREA DE MEJOR EFICIENCIA
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SERIE S40 PUMPS

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO
EN ACERO INOXIDABLE 304 cson

CURVAS DE CARACTERISTICAS
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SERIE S40 PUMPS

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO
EN ACERO INOXIDABLE 304 cson

CURVAS DE CARACTERISTICAS
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SERIE S50

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO
EN ACERO INOXIDABLE 304

CURVAS DE CARACTERISTICAS
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SERIE 850 PUMPS

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO
EN ACERO INOXIDABLE 304 csan

CURVAS DE CARACTERISTICAS
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SERIE S75 PUMPS

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO
EN ACERO INOXIDABLE 304 ‘son

CURVAS DE CARACTERISTICAS
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SERIE S75 PUMPS

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE POZO
EN ACERO INOXIDABLE 304 ‘son

CURVAS DE CARACTERISTICAS
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