
La bomba autoaspirante
con eyector incorporado
es ideal para el movimiento 
de agua limpia en general 
y para aquellos casos donde 
se requiera gran poder
de aspiración.

* 1 AÑO A PARTIR DE LA 
FECHA DE INSTALACIÓN O 
HASTA 2 AÑOS DESDE LA 
FECHA DE FABRICACIÓN.

franklinwater.cl



•  Cuerpo de bomba y eje de motor de acero inoxidable para evitar  
que el agua entre en contacto con materiales propensos a oxidación.

•  Motor cerrado enfriado por aire con protección térmica integrada y 
bobina de cobre con aislamiento clase F para prolongar su vida útil.

•  Gran poder de aspiración de 8 m (LJP-05) y 9 m (LJP-10).
•  Certificación internacional (CE).

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO 40°C

PROTECCIÓN DEL MOTOR IP44

AISLAMIENTO DEL MOTOR Clase F

MÁX CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 9 metros

SERVICIO Continuo

CUERPO DE BOMBA Acero 
Inoxidable 204

IMPULSOR Polímeros de 
alta resistencia

SELLO MECÁNICO
Grafito/

Cerámica/
NBR/SS

BOBINA DEL MOTOR Cobre

CARCASA DEL MOTOR Aluminio

* 1 AÑO A PARTIR DE LA 
FECHA DE INSTALACIÓN O 
HASTA 2 AÑOS DESDE LA 
FECHA DE FABRICACIÓN.
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SERIE MODELO SUCC./DESC  
CAPACIDAD DE 

ASPIRACIÓN 
(METROS)

VOLTS HP FASES NO. PARTE

LJP
LJP-05

1”
8

220V
0,5

1
8850850030

LJP-10 9 1 8850850035

         

M
OD

EL
O

DE
 B

OM
BA POTENCIA

MOTOR

Q= CAUDAL

l/min 0 10 20 30 40 50 57

kW HP m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,4

LJP-05 0,37 0,5

H=
 

Al
tu

ra
 

en
 m

32 27 23 18 14 9 5

LJP-10 0,75 1 48 43 37 32 26 20 -

         

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

SERIE LJP

INFORMACIÓN DE PEDIDO

RENDIMIENTO ESPECIFICACIONES

MATERIALES

METROS

m3/h

LJP-10

LJP-05


